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Das KIVA-SB15m System basiert auf einem ultrakompakten WST® Lautsprecher und dem 
zugehörigen Subwoofer für einen erweiterten Frequenzgang und Tieftonresourcen. Entwickelt für 
den Verleihmarkt und für Festinstallationen, wartet das KIVA-SB15m-System mit bemerkenswerten 
akustischen Eigenschaften und einer dezenten und leichten Gehäuseform auf. Es kann in verschiedenen 
Applikationen zur Überbrückung großer Distanzen, wie beispielsweise FOH L/R-Systeme, 
Centercluster, Delay- oder Fill-Systemen eingesetzt werden.

Die Hauptkomponeneten sind die folgenden:

• KIVA, Fullrange-Element; nominaler Frequenzgang 80Hz bis 20kHz;

• SB15m, Tiefton-Element: nominaler Frequenzgang hinab bis 40Hz;

• LA4 oder LA8, Kontroller Endstufe

Mit den einzigartigen Eigenschaften einer WST® Linienquelle mit variablen Winkel bietet KIVA trotz 
seiner kompakten Bauform die Möglichkeit, es zur Überbrückung großer Beschallungsdistanzen 
einzusetzen. Das klangliche Resultat ist geprägt von besonderer Klarheit, Präzision, einer einzigartigen 
Tiefenstaffelung und einer unglaublichen Sprachverständlichkeit. Der SB15m erweitert den 
Arbeitsbereich und liefert den für zeitgenössische moderne Musik typischen Druck im Tieftonbereich.

In der horizontalen Achse liefert KIVA ein gleichmäßiges und kontrolliertes Abstrahlverhalten von 
nominal 100° und eine homogene tonale Balance. Dies ist vorteilhaft, da die Mehrzahl der Zuhörer 
gewöhnlich außerhalb der Hauptachse des Systems positioniert ist. Durch die variablen Zwischenwinkel 
von 0° bis 15° kann eine KIVA-Linienquelle auf jede Raumgeometrie angepasst werden, angefangen von 
engen Räumlichkeiten bis hin zu großen vertikalen Abdeckwinkeln.

In dezentralen Anwendungen kann KIVA in Einzelelementen, z.B. als Haupt- oder ergänzendes 
Delay- oder Fillsystem verwendet werden. Durch seine ultrakompakte Bauform und sein geringes 
Gewicht erfüllt das KIVA-System die restriktiven Anforderungen in historischen Gebäuden, Theatern, 
TV-Shows oder auch bei Industrieveranstaltungen. Durch die Anzahl an SB15m Subwoofern sind 
die Tieftonresourcen skalierbar und das KIVA-System kann so als FOH-System eingesetzt werden. 
Die vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen dem Sounddesigner einen 
hohen kreativen Freiheitsgrad. Im Vorfeld der Installation lassen sich alle Konfigurationen mittels der 
SOUNDVISON 3D Simulationssoftware akustisch und mechanisch simulieren und berechnen.

Die Kontroller-Endstufen bieten ein hochentwickeltes und präzises Verstärkersystem. Die Preset-
Bibliothek ermöglicht die Einrichtung jeder Anwendung. Alle L-ACOUSTICS® Kontroller-Endstufen 
arbeiten mit dem L-DRIVE Limiter, einem Schutz vor Überauslenkung und thermischer Überlastung.

Bis 253 Kontroller-Endstufen können innerhalb des Ethernet basierten L-NET-Protokols verbunden 
werden. Die LA NETWORKMANAGER Software ermöglicht die Steuerung und Überwachung 
aller angeschlossenen Einheiten in einer nutzerfreundlichen und intuitiven Art und Weise. Zudem 
wird die Verwendung des Array-Morphing EQ unterstützt. Dieses exklusive Werkzeug erlaubt 
es dem Ingenieur, die tonale Balance des Systems schnell und einfach anzupassen und anhand von 
Referenzkurven konsistente tonale Ergebnisse zu erzielen.WST

TECHNOLOGIE
La4-La8 
aNGETRIEBEN

KIVa-SB15m
MODULaRE WST® LINENSCHaLLQUELLE
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KIVa-SB15m
SYSTEMKOMPONENTEN

KIVA1,2 KIET2,3

WST® Lautsprecher, 2-weg passiv. Rahmen zur Aufnahme von ein oder zwei  
KIVA, geflogen unter Decken, / Balkonen  
oder montiert auf ein Lautsprecherstativ  
oder auf einem SB15m Subwoofer.

SB15m1,2 KIBU-SB2,3

Bassreflex Subwoofer. Flugrahmen zum Hängen oder Stapeln  
von KIVA/ SB15m als vertikales Array, 
zertifiziert für bis zu 20 KIVA oder 8 SB15m.

LA4/LA8/LA NETWORK MANAGER1 SOUNDVISION

Kontrollerverstärker mit DSP
Preset-Bibliothek und netzwerkfähig
Fernsteuer- und Überwachungssoftware.

3D Simulationssoftware zur akustischen und  
mechanischen Berechnung 
Speziell für L-ACOUSTICS® Produkte.

KIVa-SB15m
KONFIGURaTIONEN

KIVA Einzelanwendung KIVA + SB15m

In Einzelanwendung arbeitet ein KIVA-System über den nominalen 
Frequenzgang eines einzelnen KIVA-Elements.
Ein LA4 kann bis zu 8 KIVA-Elemente betreiben. Ein LA8 kann bis zu 
12 KIVA-Elemente betreiben.

In Verbindung mit dem SB15m arbeitet ein KIVA-System mit dem 
erweiterten Frequenzgang und verstärkter Tiefton-Kontur.
Eine LA4 kann 6 KIVA Elemente und 1 SB15m (oder 4 KIVA und 
2 SB15m) antreiben. Ein LA8 kann 6 KIVA Elemente und 2 SB15m 
betreiben. Es verbleibt ein Kanal für zusätzliche Subwoofer, wie den 
SB18.  

Presets: 
KIVA Linienquelle  [KIVA]

Ein oder zwei KIVA Elemente  [KIVA_FI]

Presets: 
KIVA Linienquelle + SB15m  [KIVA] + [SB15_100] oder [KIVA_SB15]

Zwei KIVA Elemente und ein SB15m  [KIVA_FI] + [SB15_100]
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1.Weiterreichende Informationen im Produktdatenblatt
2.Erhältlich in weiß und optionaler RAL Farbpalette

3.Die mechanische Sicherheit einer Installation sollte anhand SOUNDVISION überprüft werden


