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KIVA 
LINIENSCHALLQUELLE MIT VARIABLER KRÜMMUNG
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Frequenzgang (-10 dB) 80 Hz – 20 kHz ([KIVA] preset)

SPL Maximum1 130 dB ([KIVA] preset)

Öffnungswinkel (-6 dB) Horizontal 100° (ab 500 Hz)
Vertikal: abhängig von der Anzahl der Elemente und den gewählten Winkeln

Treiber LF: 2 × 6.5" wetterfest, Bass-Reflex
HF: 1 × 1.5" Kalotten-Kompressionstreiber, DOSC® Wellenformer

Nominale Impedanz 8 Ω

RMS Leistungsaufnahme 120 W

Anschlüsse IN: 1 x 4-pol SpeakON® LINK: 1 x 4-pol SpeakON®

Rigging Komponenten2 Integriertes 3-Punkt Riggingsystem
Zwischenwinkel: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 12.5 oder 15° 

Abmessungen / Gewicht W x H/h x D 520 mm  x 175/103 mm  x 358 mm 
20.5  in x 6.9/4 in x 14.1 in

Gewicht (netto) 13 kg / 28.7 lb

Gehäuse Sandwich Verbundstoff

Rückseite Platte ZAMAC

Lackierung Graubraun RAL 8019® 
oder Reinweiss RAL 9010®

Spezielle RAL-Codes auf Bestellung

Front Kunststoff Grill
Airnet® akustisch neutraler Stoff  

Rigging Komponeneten Hochfester Stahl mit Antirostbeschichtung

1 Spitzenpegel gemessen auf 1 m unter Freifeldbedingungen mit rosa Rauschen bei einem Crestfaktor von10 dB, den angegebenen Presets. 
2  Die Installationsrichtlinien zur Anwendung von L-ACOUSTICS® Produkten sind in der SOUNDVISION Software aufgeführt.
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KIVA ist das zentrale Element einer modularen WST® Linienschallquelle mit variablen Winkeln.

Der KIVA Lautsprecher basiert auf einem 2Weg-Passiv-Design und weist eine nominale Impedanz 
von 8 Ohm auf. Der Lautsprecher beinhaltet zwei 6,5“ Treiber in einem Bassreflexgehäuse und 
einen 1,5“ Treiber, der an einen DOSC® Wellenformer gekoppelt ist. Die Treiber sind V-förmig 
angeordnet und das Gehäuse besteht aus einem einzigartigen Verbundmaterial. Dieses weist 
bemerkenswerte akustische Eigenschaften auf, ähnlich denen baltischen Birkensperrholzes. Das 
Gehäuse ist darüber hinaus gegenüber Feuchtigkeit gänzlich unempfindlich und integriert das 
3-Punkt Rigging der Kiva.

KIVA arbeitet innerhalb des nominalen Frequenzbereichs von 80Hz – 20kHz. Dieser 
Frequenzgang kann mittels der KILO-Erweiterung hinab zu 50Hz oder mit dem SB15m hinab 
zu 40Hz erweitert werden. Der DOSC® Hochton-Wellenformer generiert eine symmetrische 
Wellenfront mit 100° horizontalem Öffnungswinkel.

Das KIVA Riggingsystem erlaubt die vertikale Anordnungen der Lautsprecher mit variablen 
Zwischenwinkeln bis zu 15° und gehört daher zu der Gruppe der Linienschallquellen mit 
variabler Krümmung. Die Kombination aus komplanarer Symmetrie und DOSC® Wellenformer 
im Hochtonbereich sorgt für eine perfekte akustische Ankopplung  der Elemente innerhalb des 
Arrays. Da die WST® (Wavefront Sculpture Technology) – Kriterien erfüllt sind, kann ein solches 
Array als vollwertige Linienschallquelle bezeichnet werden. Jede WST®-Linienschallquelle 
produziert eine ausgewogene tonale Balance und das Abstrahlverhalten ist gänzlich frei von 
Seitenkeulen über den gesamten nominalen Frequenzbereich.

KIVA wird von den LA4 oder LA8 Kontroller-Endstufen angetrieben. Diese sorgen für 
Linearisierung, Schutz und Optimierung des Lautsprechersystems.


