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Die Systeme ARCS® WIDE und ARCS FOCUS basieren auf Gehäusen mit konstanter Krümmung, 
die eine ausgeprägte Richtcharakteristik und hohe Schallleistung gewährleisten. Konzipiert für 
Anwendungen mit mittlerer Reichweite wie Tourneeproduktionen und Festinstallationen, bieten 
diese Linienquellen bemerkenswerte akustische Eigenschaften und unübertroffene Vielseitigkeit 
beim Einsatz in FOH-Anlagen, zentralen Lautsprecherampeln, Sidefill-Monitoren, dezentralen 
Beschallungsanlagen oder als Stützlautsprecher. Das System besteht aus den folgenden Haupt
komponenten:

• ARCS WIDE (30° H x 90° V) Fullrange-Element, breiter Abstrahlwinkel, Frequenzbereich 55 Hz bis 20 kHz
• ARCS FOCUS (15° H x 90° V) Fullrange-Element, enger Abstrahlwinkel, Frequenzbereich 55 Hz bis 20 kHz
• SB18m Subwoofer-Element, arbeitet bis hinab zu 32 Hz
• LA4X oder LA8 Controller-Endstufen

Die Linienschallquellen ARCS WIDE und ARCS FOCUS liefern hohen Schalldruck mit perfekter 
akustischer Kopplung, ein solides Bassfundament und konstante klangliche Balance über die 
Distanz. Beide Systeme können sowohl als horizontales wie auch als vertikales Array eingesetzt 
werden.

In der Kopplungsebene erzielen ARCS WIDE und ARCS FOCUS einen messerscharfen Abstrahl
bereich, durch den sich der Zuhörerbereich besonders gut in Sektoren unterteilen lässt und 
zugleich die Beschallung reflektierender Flächen vermieden wird. In der anderen Ebene strahlen 
beide Systeme gleichmäßig und symmetrisch im Winkel von 90 Grad ab.

Die ARCS WIDE ist geeignet, einen weiten Abstrahlbereich mit nur wenigen Elementen zu 
erzielen. Dabei entsteht ein bemerkenswert kompaktes Array, das die Sicht praktisch nicht 
beeinträchtigt. Der gesamte Abstrahlwinkel einer ARCS WIDE-Linienschallquelle berechnet sich 
aus der Anzahl der Elemente im Array, also N x 30°. 

Die ARCS FOCUS-Linienschallquelle bündelt die gleiche akustische Energie in einem halb so 
breiten Winkel. Hier entspricht der Gesamtwinkel im Array also N x 15°. Durch den engeren 
Abstrahlwinkel liefert dieses System einen höheren Schalldruckpegel mit höherer Reichweite als 
ihr Gegenstück.

ARCS WIDE und ARCS FOCUS können auch als gemischte Arrays („WIFO“) betrieben werden, 
um komplex angeordnete Zuhörerbereiche abzudecken. Die beiden Abstrahlverhalten und die 
unterschiedlichen Systemkonfigurationen bieten Sound-Designern und Systemtechnikern ein 
hohes Maß an kreativer Freiheit. Bereits vor der Installation ermöglicht es die Simulationssoftware 
SOUNDVISION 3D, all diese Systemkonfigurationen akustisch und mechanisch abzubilden.

Als Antrieb, und damit als Herzstück des Systems, sind die Controller-Endstufen LA4X und 
LA8 vorgesehen. Sie sind in der Lage, beide Lautsprechergehäuse mit demselben Werkpreset 
präzise anzusteuern. Alle Controller-Endstufen aus dem Hause L-ACOUSTICS sind mit 
L-DRIVE ausgestattet, einer Schaltung zum Schutz vor thermischer Überlastung und zu hoher 
Membranauslenkung.

Bis zu 253 Stück LA8 können mittels dem Ethernet-basierten L-NET-Protokoll zusammengeschaltet 
werden. Die Überwachungssoftware LA NETWORK MANAGER ermöglicht über eine nutzer
freundliche und intuitive Benutzeroberfläche die Fernsteuerung und Fernüberwachung aller 
angeschlossenen Geräte inklusive des „Array Morphing EQ“. Dieses exklusive Werkzeug erlaubt 
es dem Techniker, die klangliche Balance des Systems schnell anzupassen, um entweder eine 
Referenzkennlinie einzuhalten oder um die Kohärenz des charakteristischen Klangs sicherzustellen.

ARCS WIDE
ARCS FOCUS A
   WST-Linienquellen mit konstanter Krümmung

WST
technologIE

LA8 - la4X 
Antrieb
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ARCS WIDE1,2

WST®-Gehäuse mit konstanter Krümmung, 30° x 90°
(Lieferung mit 2 Verbindungsschienen). 
Bandbreite: 55 Hz - 20 kHz

ARCS FOCUS1,2

WST-Gehäuse mit konstanter Krümmung, 15° x 90°
(Lieferung mit 2 Verbindungsschienen).
Bandbreite: 55 Hz - 20 kHz

SB18m1,2

Subwoofer mit Zweifach-Bassreflexgehäuse  
(Lieferung mit 2 Verbindungsschienen).

Untere Grenzfrequenz: 32 Hz

LA4X/LA8/LA NETWORK MANAGER1

Controller-Endstufe mit DSP-Bibliothek 
und Netzwerkfähigkeit. 
Fernsteuerungs- und Überwachungssoftware
 

 
WIFOLIFT2,3

Träger für die Aufhängung eines  
horizontalen Arrays aus ARCS WIDE/FOCUS 

Zertifiziert für bis zu  
4 ARCS WIDE/FOCUS-Gehäuse

WIFOBUMP2,3

Stahlrahmen für die Aufhängung eines 
vertikalen Arrays aus ARCS WIDE/
FOCUS/SB18m 
Zertifiziert für bis zu 8 ARCS WIDE/FOCUS- oder SB18m-Gehäuse 

WIFOSOCK/CLAMP250/WIFOTILT3 

Stativaufnahme für ein  
ARCS WIDE/FOCUS-Gehäuse

Halteklammer ist zertifiziert für bis 
zu 6 ARCS WIDE/FOCUS oder 4 SB18m

Vorrichtung für Montage und Ausrichtung  
von bis zu 4 ARCS WIFO auf einem SB18m

SOUNDVISION

3-D-Simulationssoftware speziell für die akustische und 
mechanische Planung von L-ACOUSTICS-Produkten. 

1 Weitere Einzelheiten siehe Produktdatenblatt. 2 Erhältlich in weiß oder in einer RAL-Farbe nach Kundenwunsch. 3 Überprüfen Sie die mechanische Konformität jeder Installation mittels SOUNDVISION. 

Beispiele für die Schallverteilung
	 	

ARCS “WIFO” ALS ALLEIN OPERIERENDE 
SCHALLQUELLE

Ohne Tieftonerweiterung betrieben arbeitet ein ARCS 
„WIFO“ System im nominalen Frequenzbereich des 
Einzellautsprechers. Eine LA4X kann bis zu vier ARCS 
„WIFO“ Einzellautsprecher ansteuern. Eine LA8 kann bis zu 
acht ARCS „WIFO“ Einzellautsprecher ansteuern.

Preset: 
[ARCS WIFO] – Linienschallquelle
[ARCS WIFO_FI] – Einzelgehäuse	  	 		 	

	

	
	

Anwendung auf einem Stativ
1 ARCS WIDE 90° x 30° 

Horizontal gestapelt, auf dem Boden oder aufgehängt 
3 ARCS WIDE 90° x 90° 

Vertikal aufgehängt
4 ARCS FOCUS 90° x 60°

60°

90°

90°90°

30°

Für die Systeme stehen zwei unterschiedliche Konfigurationen zur Auswahl: 		

90°

ARCS “WIFO” MIT SUBWOOFER SB18m

Im Einsatz mit SB18m als zusätzlichem(n) 
Tieftonelement(en) verfügt das ARCS „WIFO“-System 
über einen erweiterten Bassbereich. Eine LA4X kann bis 
zu vier ARCS „WIFO“ oder SB18m-Einzellautsprecher 
ansteuern. Eine LA8 kann bis zu acht ARCS „WIFO“- oder 
SB18m-Einzellautsprecher ansteuern.

Preset:
[ARCS WIFO] + [SB18_60] ] – Linienschallquelle + Bass 
[ARCS WIFO_FI] + [SB18_60] – Einzelgehäuse  
+ Bass (Montage auf Stativ)

	
	

ARCS WIDE UND FOCUS 
Systemkomponenten

ARCS WIDE UND FOCUS  
Systemkonfiguration

4 ARCS WIDE1 LA4X 4 ARCS FOCUS
4 SB18m

1 LA84 ARCS WIDE1 LA4X 4 ARCS FOCUS
4 SB18m

1 LA8


